BAUEN FUR UNTERNEHMEN

Der Bergbauernhof der Familie Melitta und Ingo
Metzler liegt auf einer aus Kies-Sedimenten der
Bregenzerache geformten Sidhangstufe, der
Hauptwasserader der alpinen Landschaft des
Bregenzerwaldes. Drei Gebdudeseiten aus drei
verschiedenen Zeiten umschlieBen den Hof. Das
300-jahrige Wirtschaftsgebdude aus Holz mit
Wohnteil fur die GroBmutter und Stall fir die
Kiihe erzahlen vom Altbauer und Wirtschaftswei-
sen, die aus der Zeit gekommen sind. Das
Wohnhaus der Familie im ,Tiroler Stil* der Sieb-
zigerjahre konterkariert die vermeintliche Berg-
bauernidylle der GroBvéter. Die dritte Seite ent-
stand aus unserem Entwurf des Siegerprojektes
eines Wettbewerbes, den der Bauer Ingo Metzler
initierte:

Das ,Fernrohr des Bauern®, wie wir es nennen,
ist in Beton gegossen aus den Kiesen des Flus-
ses, aus dem Material auf dem es steht: ein
neuer Stein, ein Findling aus den Bergen, in die
er schaut. Langsseitig geschlossen, frontal
transparent soll das Gebdude innen wie auBen
von der Enge und Weite der Berge erzahlen. Wie
gin Teleobjektiv fangt es die Bilder der Land-
schaft ein. Hart konfrontiert der Bau das Alte mit
dem Neuen, die Tradition mit neuen Ideen. Um
seinen langwierig entwickelten Molke-Rezeptu-
ren fiir Getrdnke, Heilsalben und Pflegemitteln,
auf Basis der eigenen Kuhmilch, eine Briicke in
die Produktion und Vermarktung zu schlagen,
verlangte der Bauer hygienisch einwandfreie,
den Behdordenvorschriften entsprechende, hoch-
moderne Produktions- und Geb&dudetechnolo-
gien. Mit traditionellen Holzbautechnologien war
dies nicht zu bewerkstelligen. Langs einer trans-
parenten seitlichen ErschlieBungsachse kann
der Besucher linkseitig dem Entstehungsprozess
der Molke-Produkte von der Lagerung bis zur
Fertigung folgen. Rechtsseitig zoomt sich sein
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Blick in Landschaft und Wiesen, aus der die
Grundprodukte kommen: die Milch, die Krduter
und die Blumen des Bregenzerwaldes. Dreige-
staltig und entlang der schiefen Geldndebene,
verschoben gestaffelt, faltet sich das Gebdude
wie ein kleiner Bergricken in die griine Wiese.
Langsam wéchst ,Gras* Uber ihn: Wilder Wein
soll sich (ber die Jahre an den Betonwénden
emporranken. Wie die Bdume folgt dieser den
Jahreszeiten. Im Winter steht der Bau hart und
kahl im Schnee, im Friihjahr wacht er wie die
Pflanzen auf und beginnt zu sprieBen, im Som-
mer tragt er ein griines Kleid, im Herbst einen
purpurroten Mantel.
Wir wollten keine Maske bauen, die Bergbau-
ernidylle und Jodlerromantik vortiuscht. Auch
der Bauer und Einheimische aus den Alpentalern
wollen endlich mal Altes hinter sich lassen und
nicht immer das machen, was touristisch von
ihm erwartet wird. Wir versuchten mit ihm
Neues, Modernes und Anregendes zu gestalten.
Wir wollten was bauen, das erzahit von dem, wie
wir die Berge erleben, aus denen wir kommen. "
moa Herbst 2002.

Technische Beschreibung

Alle AuBenwande sind in Sichtbeton und alle
anderen konstruktiven Bauteile in Beton gegos-
sen. AuBer den Innendecken und -wénden sind
alle Bauteile geneigt. Die AuBenwdnde neigen
sich mit 5°, das Dach mit 2°. Die Produktions-
rgume sind kerngeddmmt mit Sichtbetonwand
innen, alle Wéinde in den Lagerraumen innen
geddammt mit GKP-Vorsatzschale, die Besucher-
rdume innen mit Holzverschalung in den Er-
schlieBungswegen (Seekiefer) sowie dem Aus-
stellungs- und Verkdstigungsraum im UG (Fichte
roh, geblrstet). Alle Gldser innen wie auBen sind
aus produktionstechnischen und hygienischen
Grinden in Alu-Pfosten-Riegelkonstruktion aus-
gefiihrt. Langs der gesamten ErschlieBung
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trennt eine Glaswand innen Besucher und Pro-
duktion. Alle Béden, auBer dem Ausstellungs-
raum (Fichte roh, gebiirstet), sind mit Kunstharz-
Estrichen ausgestattet. Nach Stden, nach Nor-
den, tber durch die Staffelung der Baukérper
geschaffenen seitlichen Lichtschlitze und Ober-
lichten beleuchtet sich das Geb&ude untertags
natiirlich, trotz Geschlossenheit nach Osten und
Westen. Die seitlichen Schlitze ermdglichen ein-
erseits ein Einfligen von Rampen und Stiegen,
andererseits 0ffnen sie sich fiir Licht und Blicke
nach auBen. Geheizt wird das Gebdude von giner
zentralen Heizanlage fir den gesamten Bauern-
hof. Eine Summe von bautechnischen und hygie-
nischen EU- und dsterreichischen Behordevor-
schriften erschwerten die Umsetzung des Baus.

Statement des Bauherrn

Wir bewirtschaften einen Bergbauernbetrieb in
einer wunderschénen, intakten Naturlandschaft
im Bregenzerwald. Seit (iber 20 Jahren verarbei-
ten wir taglich die Milch unserer Kilhe und Zie-
gen zu einer Késedelikatesse, dem ,Walder-
kasle“, einem Frischkdse aus Kuh- und Ziegen-
milch. Die bei dieser Kdseproduktion anfallende
Molke wird von uns in frischem Zustand zu
hochwertigen Pflege- bzw. Kurprodukten verar-
beitet.

Unser groBes Bemihen um Produktinnovatio-
nen, Qualitét, Zuverldssigkeit und Service fihr-
ten in den letzten Jahren zu stetiger Steigerung
der Nachfrage. Diese Entwicklung und immer
strengere Gesetze im Lebensmittel- und Kosme-
tikproduktionsbereich waren der Grund dafr,
dass wir Uberlegungen anstellten, unsere Pro-
duktion, Lagerung, Verwaltung und den Besucher-
bereich neu zu gestalten.

Nachdem wir keine klaren Vorstellungen fiir die-
ses neu zu errichtende Gebaude hatten, war es
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